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Deklaracja zgodnoŜci UE 

nr 0013/17 
 

Firma Brager Sp. z o. o. Pleszew ul. Rolna 11, 

63-300 Pleszew deklaruje, Ũe produkowane przez nas: 

 

 

UrzŃdzenie:  MEDIA BORD 200 

 

 

speğnia wymogi nastňpujŃcych dyrektyw: 

 

2014/35/UE Dyrektywa niskonapiňciowa (LVD), 

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilnoŜci elektromagnetycznej (EMC) 

 

 

W oparciu o normy zharmonizowane: 

 

 

PN-EN 60730-1:2012 

PN-EN 60730-2-9:2011 

 

 

Wyr·b oznaczono CE: 11/2016 
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1. BezpieczeŒstwo 
 

1.1. Uwagi og·lne dotyczŃce bezpieczeŒstwa 

 

Przed przystŃpieniem do uŨytkowania naleŨy przeczytaĺ poniŨsze przepisy. 

Nieprzestrzeganie ich moŨe byĺ przyczynŃ obraŨeŒ i uszkodzeŒ urzŃdzenia. Dla 

bezpieczeŒstwa Ũycia i mienia zachowaĺ Ŝrodki ostroŨnoŜci zawarte w poniŨszej 

instrukcji obsğugi, poniewaŨ producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za szkody 

wyrzŃdzone nieprawidğowym uŨytkowaniem urzŃdzenia bŃdŦ zaniedbaniem ze 

strony UŨytkownika. 

 

1.2. OstrzeŨenia 
 

¶ UrzŃdzenie elektryczne pod napiňciem. Zabrania siň wykonywania jakichkolwiek czynnoŜci 

przyğŃczeniowych w urzŃdzeniu podğŃczonym do napiňcia zasilajŃcego, niezastosowanie 

siň do powyŨszej informacji stanowi niebezpieczeŒstwo zagroŨenia dla zdrowia i Ũycia 

ludzkiego. Przed dokonaniem jakichkolwiek prac przy regulatorze naleŨy bezwzglňdnie 

odğŃczyĺ dopğyw prŃdu i zabezpieczyĺ przed przypadkowym wğŃczeniem. 

¶ MontaŨu urzŃdzenia powinna dokonaĺ osoba posiadajŃca odpowiednie uprawnienia 

elektryczne. 

¶ UrzŃdzenie mogŃ obsğugiwaĺ tylko osoby dorosğe. 

¶ Bğňdne podğŃczenie przewod·w moŨe spowodowaĺ uszkodzenie urzŃdzenia! 

¶ Wyğadowania atmosferyczne mogŃ uszkodziĺ urzŃdzenie, dlatego w czasie burzy naleŨy 

wyğŃczyĺ go z sieci poprzez wyjňcie wtyczki sieciowej z gniazda.  

¶ UrzŃdzenie nie moŨe byĺ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

¶ Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania naleŨy sprawdziĺ stan techniczny 

przewod·w, sprawdziĺ mocowanie urzŃdzenia, oczyŜciĺ je z kurzu i innych 

zanieczyszczeŒ. 

¶    Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i zasadzie dziağania 

urzŃdzenia bez kaŨdorazowej zmiany treŜci instrukcji 

 

1.3 Uwagi dotyczŃce gwarancji 

 

¶  Wszelkie dokonywane we wğasnym zakresie przer·bki i naprawy urzŃdzenia 

mogŃ byĺ przyczynŃ pogorszenia parametr·w pracy i bezpieczeŒstwa jego 

uŨytkowania. Ich przeprowadzenie jest r·wnoznaczne z utratŃ gwarancji na 

urzŃdzenie. 

¶ Przepalenie bezpiecznik·w w urzŃdzeniu nie podlega wymianie gwarancyjnej. 

 

 

 



4 
 

2. Przeznaczenie 

 

 

WychodzŃc na przeciw klientom ceniŃcym sobie komfort i wygodň powstağo urzŃdzenie 

dziňki kt·remu za poŜrednictwem sieci Internet moŨliwa jest obsğuga i 

nadzorowanie pracy kotğa z kaŨdego miejsca na ziemi. 

 

Wszystkie regulatory z serii oferujŃ peğnŃ kompatybilnoŜĺ z moduğem 

internetowym,  jego konfiguracja jest prosta i w peğni bezpieczna dziňki zastosowaniu wielu 

innowacyjnych zabezpieczeŒ. 

 

Do sterowania urzŃdzeniem powstağa darmowa aplikacja moŨliwa 

do pobrania bezpoŜrednio ze sklepu ĂGoogle Playò oraz ĂApp Storeò , oraz strona internetowa 

www.bragerconnect.com. Obsğuga aplikacji jak i strony internetowej jest prosta i intuicyjna, 

dodatkowo moŨliwe jest uruchomienie wersji ĂDemoò, za pomocŃ kt·rej uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ 

zapoznania siň z budowŃ i dziağaniem interfejsu bez ingerowania w prace kotğa.  

 

 

3.  Budowa i opis urzŃdzenia   

 
3.1. Budowa urzŃdzenia, oznaczenie wyjŜĺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wraz z urzŃdzeniem w opakowaniu znajduje siň zasilacz sieciowy, 

antena, kabel sieciowy (Ethernet) z wtykami RJ45 oraz przew·d 2-Ũyğowy do podğŃczenia moduğu 

poprzez zğŃcze alternatywne. 
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4.  PodğŃczenie i konfiguracja urzŃdzenia 

3.2. Oznaczenie funkcji przycisk·w,  diod  oraz gniazd  

 

LAN 
Gniazdo przeznaczone do podğŃczenia urzŃdzenia z routerem za 

pomocŃ kabla sieciowego (Ethernet) 

ZĞłCZE ALTERNATYWNE 

(Brager Bus) 

Gniazdo alternatywne przeznaczone do podğŃczenia urzŃdzenia 

z regulatorem. 

GNIAZDA RJ45 (Brager Bus) Gniazda przeznaczone do podğŃczenia urzŃdzenia z regulatorem 

ZASILANIE MODUĞU Gniazdo zasilania moduğu (DC 5V) (zasilacz w zestawie) 

GNIAZDO ANTENY 
Gniazdo przeznaczone do podğŃczenia anteny (antena w 

zestawie) 

TRYB KONFIGURACJI 

(SETUP) 

Przycisk przeznaczony do przeğŃczenia urzŃdzenia w tryb 

konfiguracyjny, w kt·rym moŨliwe jest poğŃczenie urzŃdzenia z 

wybranŃ przez uŨytkowania sieciŃ bezprzewodowŃ. 

POTWIERDZENIE 

LOGOWANIA 

(CONFIRM) 

Przycisk odpowiedzialny za potwierdzenie logowania podczas 

przypisywania moduğu internetowego do zağoŨonego konta. 

STATUS TRYBU 

KONFIGURACYJNEGO 

SETUP 

Czerwona dioda okreŜla aktywny status trybu konfiguracyjnego: 

¶ MigajŃca oznacza aktywny tryb konfiguracyjny 

¶ świecŃca Ŝwiatğem ciŃgğym oznacza, ze tryb 

konfiguracyjny jest nieaktywny 

PRACA URZłDZENIA 

(STATUS) 

 

Zielona dioda oznacza aktualny stan urzŃdzenia: 

¶ Dioda migajŃca oznacza, Ũe moduğ nie zostağ poğŃczony z 

serwerem 

¶ Dioda ŜwiecŃca Ŝwiatğem ciŃgğym oznacza, Ũe urzŃdzenie 

zostağo poğŃczone z serwerem 

 

 

 

4.1. Etap pierwszy - podğŃczenie moduğu  
 

W pierwszej kolejnoŜci przed uruchomieniem i konfiguracjŃ urzŃdzenia naleŨy przykrňciĺ antenň 

do moduğu. Nastňpnie za pomocŃ kabla sieciowego (w zestawie) naleŨy poğŃczyĺ regulator 

(Gniazdo TR_DISP lub TR2) do dowolnego gniazda BRAGERBUS w module 

internetowym. Kolejnym krokiem jest podğŃczenie zasilacza do gniazda 5V DC. 

Istnieje moŨliwoŜĺ podğŃczenia urzŃdzenia z regulatorem za poŜre-

dnictwem zğŃcz alternatywnych, w tym celu naleŨy odnaleŦĺ na regulatorze zğŃcze alternatywne (A 

i B) i przewodami podğŃczyĺ je ze zğŃczem znajdujŃcym siň na module internetowym (A i B). 
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4.2. Etap drugi - konfiguracja poğŃczenia internetowego  
 

UrzŃdzenie moŨe byĺ podğŃczone do Internetu za poŜrednictwem 

sieci bezprzewodowej lub za pomocŃ kabla sieciowego z wtyczkami RJ45. 

PoğŃczenie bezprzewodowe -  Po podğŃczeniu moduğu internetowego do zasilania oraz do 

regulatora zapalŃ siň dwie diody sygnalizujŃce pracň urzŃdzenia. MigajŃca dioda zielona oznacza, 

Ũe urzŃdzenie nie zostağo skonfigurowane i nie jest poğŃczone z serwerem lub wystŃpiğ problem w 

poğŃczeniu. Dioda czerwona okreŜla status trybu konfiguracyjnego:  dioda 

ŜwiecŃca Ŝwiatğem ciŃgğym oznacza tryb konfiguracyjny wyğŃczony, dioda 

migajŃca oznacza, Ũe  tryb konfiguracyjny zostağ uruchomiony.   

Krok 1 ï uruchomienie trybu konfiguracyjnego 

Aby przeğŃczyĺ urzŃdzenie w tryb konfiguracyjny naleŨy przytrzymaĺ 

przycisk SETUP przez okoğo 3 sekundy. Czerwona dioda, ŜwiecŃca 

dotychczas Ŝwiatğem ciŃgğym zacznie migaĺ. UrzŃdzenie wygeneruje 

bezprzewodowŃ sieĺ niezabezpieczonŃ hasğem o nazwie 

MEDIABORD 200 (rys.1), z kt·rŃ naleŨy siň poğŃczyĺ. 

UWAGA !!! ï Podczas konfiguracji moduğu zalecane jest 

wyğŃczenie transmisji danych kom·rkowych. 

Krok 2 ï poğŃczenie z urzŃdzeniem 

Za pomocŃ telefonu lub tabletu  

uruchamiamy dowolnŃ przeglŃdarkň 

internetowŃ i wpisujemy adres 192.168.4.1 
 

Zostaniemy przekierowani na konfiguracyjnŃ stronň urzŃdzenia (rys. 2).  

Zostağa ona podzielona na trzy gğ·wne bloki: 
 

¶ System ï zawiera podstawowe informacje o urzŃdzeniu: wersje 

oprogramowania, numer identyfikacyjny, informacje o zainstalowanej   

karcie pamiňci oraz status informujŃcy czy moduğ internetowy 

podğŃczony zostağ do regulatora. 
 

¶ WIFI ï wyŜwietla dostňpne sieci bezprzewodowe, umoŨliwia wyb·r 

jednej z nich lub (w przypadku gdy sieĺ jest ukryta) wpisanie jej nazwy 

sieci rňcznie.  
 

¶ Ethernet ï Zawiera informacje o poğŃczeniu urzŃdzenia z routerem za 

pomocŃ przewodu sieciowego. W bloku tym moŨliwe jest przydzielenie 

statycznego adresu IP.      
              

 Krok 3 ï konfiguracja poğŃczenia bezprzewodowego 
 

Aby poğŃczyĺ urzŃdzenie z dostňpnym w naszym mieszkaniu 

routerem naleŨy z bloku drugiego (WIFI) wybraĺ interesujŃcŃ nas sieĺ. Wszystkie sieci w zasiňgu 

urzŃdzenia zostajŃ wyŜwietlone w formie listy, za  nazwŃ sieci znajduje siň wskaŦnik mocy 

sygnağu. W przypadku gdy nie udostňpniamy nazwy naszej domowej sieci naleŨy w polu SSID 

wpisaĺ jŃ rňcznie. Nastňpnie w polu Password wpisujemy hasğo do naszej sieci WIFI i 

przyciskiem Connect zatwierdzamy wyb·r sieci i wpisane hasğo.  

 

rys. 2 

rys. 1 
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5.  Instalacja i obsğuga aplikacji 

 

Aby zakoŒczyĺ proces konfiguracji naleŨy przytrzymaĺ przycisk SETUP znajdujŃcy siň na 

urzŃdzeniu, co spowoduje wyjŜcie z trybu konfiguracyjnego wraz z zapisaniem wszystkich 

wprowadzonych zmian. Gdy proces konfiguracji sieci przebiegğ pomyŜlnie i urzŃdzenie poğŃczone 

zostağo z routerem to dotychczas migajŃca zielona dioda zacznie Ŝwieciĺ Ŝwiatğem ciŃgğym.  

 

PoğŃczenie przewodowe - JeŨeli posiadany przez nas router ma wğŃczony serwer DHCP 

(dynamiczne przydzielanie adres·w IP) to wystarczy, Ũe za pomocŃ kabla sieciowego podğŃczymy 

moduğ internetowy (gniazdo LAN) do routera. UrzŃdzeniu automatycznie przydzielony zostanie 

adres IP a migajŃca dotychczas zielona dioda, oznaczajŃca pracň urzŃdzenia, zapali siň Ŝwiatğem 

ciŃgğym sygnalizujŃc, Ũe urzŃdzenie poprawnie poğŃczyğo siň z serwerem. Gdy dioda nadal bňdzie 

migaĺ znaczyĺ to bňdzie, Ũe urzŃdzenie nie zostağo podğŃczone poprawie z routerem. 
 

Uwaga!!! MoŨliwe jest rňczne przydzielenie statycznego adresu IP, aby tego dokonaĺ naleŨy 

poğŃczyĺ siň z panelem konfiguracyjnym przez sieĺ bezprzewodowŃ.  

W przypadku gdy automatyczne przydzielanie adresu IP nie powiodğo siň, moŨliwe jest 

skonfigurowanie statycznego adresu IP. W tym celu naleŨy powt·rzyĺ Krok 1 i Krok 2 z czňŜci 

opisujŃcej poğŃczenie bezprzewodowe. Nastňpnie w trzecim bloku konfiguracyjnym (Ethernet) 

odpowiedzialnym za poğŃczenie przewodowe, zaznaczyĺ opcje Static IP,  podaĺ dokğadny adres 

IP, maskň podsieci (Mask) oraz bramň (Gateway) i przyciskiem Save zatwierdziĺ zapisane 

zmiany. 

 

 

 

5.1. Instalacja aplikacji i pierwsze uruchomienie  

 

Pobranie darmowej aplikacji na telefon lub tablet, moŨliwe jest 

bezpoŜrednio ze sklepu internetowego ĂGoogle Playò lub ĂApp Storeò . Po zainstalowaniu aplikacji 

uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ uruchomienia jej w tryb demonstracyjny DEMO 

(rys.3), dziňki kt·remu moŨliwe jest zapoznanie siň z budowŃ i 

podstawowŃ obsğugŃ aplikacji, lub wybierajŃc przycisk REJESTRACJA 

przeprowadziĺ rejestracje swojego konta. 
 

5.2. Rejestracja konta 
 

Aby zarejestrowaĺ swoje konto uruchamiamy aplikacje i wybieramy 

przycisk   .  

 

Przekierowani zostaniemy do strony zawierajŃcego pola rejestracyjne 

(rys. 4). Wpisujemy Login, adres E-mail, Hasğo i indywidualny numer 

ID, kt·ry znajduje siň na tabliczce pod urzŃdzeniem.  

 

UWAGA !!! - Numer DEV ID moŨemy r·wnieŨ przypisaĺ do konta po 

zainstalowaniu aplikacji w zakğadce konfiguracja. 

 

 

 

rys. 3 
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JeŜli wszystkie pola formularza wypeğnione zostağy poprawnie 

wybieramy przycisk , co spowoduje wysğanie pod podany adres 

maila z linkiem aktywujŃcym konto. Ostatnim krokiem jest weryfikacja 

zağoŨonego konta, kt·rŃ przeprowadzamy poprzez klikniňcie w link 

aktywacyjny wysğany na skrzynkň mailowŃ.  

 

5.3. Obsğuga aplikacji 

 

Wszystkie dostňpne moduğy wyŜwietlane sŃ na ekranie gğ·wnym w 

jednej przewijalnej kolumnie, ich liczba zaleŨna jest od iloŜci moduğ·w 

aktywnych w regulatorze. Ekran gğ·wny skğada siň z grafiki i nazwy 

aktywnego moduğu, odczytu aktualnej temperatury na kotle, temperatury 

zadanej oraz ikon status·w sygnalizujŃcych prace poszczeg·ğnych 

urzŃdzeŒ.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 4 
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Aby przeğŃczyĺ ekran na 

kolejne aktywne moduğy 

wystarczy przewinŃĺ ekran 

wyŜwietlacza w g·rň lub w 

d·ğ (rys.5), (rys.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zmianň parametru nastawy temperatury dokonujemy poprzez dotkniňcie ekranu wyŜwietlacza na 

wartoŜci nastawy temperatury (rys.7), nastňpnie ustalamy ŨŃdanŃ wartoŜĺ temperatury i 

zatwierdzamy zmianň (rys.8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KaŨda zmiana wartoŜci temperatury przeprowadzona za poŜrednictwem aplikacji ma bezpoŜredni 

wpğyw na parametry wyŜwietlane w regulatorze.  

 

rys. 6 

rys. 7 rys. 8 

rys. 5 


